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NNSLD DSP 1/0 PORTS

For Rev C PMC, 5 May 1999

0x00 - Ox7F & (R + W) - S5933 PCI Device Registers

D15 | D14 | D13 | D12 (D11 |D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

5933|5933 5933 (5933|5933 (5933 | 5933|5933 5933|5933 5933 (5933|5933 5933|5933 5933
D15 | D14 | D13 | D12 (D11 |D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

0x80 & R - TCLK FIFO Status and Event Data

D15 | D14 | D13 | D12 (D11 |D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

FIFO |FIFO |TCLK| FAN [FIFO| X X |FIFO| TD7 | TD6 | TD5 | TD4 | TD3 | TD2 | TD1 | TDO
MT |FULL| CD OFL DAV

FIFO MT - FIFO empty

FIFO FULL - Latched FIFO FULL flag (clocked by TCLK RREQ)

TCLK CD - TeV Clock Carrier Detected

FIFO DAV - FIFO Data Available (after FIFO read request)

FAN - Crate fan status

FIFO OFL - FIFO Overflow; Unlatched FIFO FULL flag

0x81 & W - TCLK FIFO Flush and Reset

D15 | D14 | D13 | D12 (D11 |D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x82 & W - TCLK FIFO Read Request

D15 | D14 | D13 | D12 (D11 |D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x83 & W - BD CAMAC Operation Type (write only)

D15 | D14 | D13 | D12 (D11 |D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X |HBT| BD | BR | BR [BTR| RD

1 0

BTR RD Operation BR1 BRO Beamline

0 0 CAMAC write 0 0 Meson

0 1 CAMAC read 0 1 Neutrino

1 0 BTR setup 1 0 Proton

1 1 BTR setup 1 1 Invalid

BD - RDCAMAC is enabled when low, BDCAMAC when high
HBT — Green heartbeat LED. LED is on when HBT is written low.




QXR Version Only

0x83 & W - BD CAMAC Operation Type (write only)

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 |D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | DS | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

X X X X X X X X X X | HBT |[ATT2|ATT1|ATTO| BTR | RD

BTR RD Operation
0 0 CAMAC write
0 1 CAMAC read
1 0 BTR setup
1 1 BTR setup

ATTx - QXR PGA settings
HBT — Green heartbeat LED. LED is on when HBT is written low.

QXR 5760 Interrupt is applied directly to S5933 pin EA8 and does not require any DSP intervention

0x84 & W - MDAT Typecode

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 |D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

X X X X X X X X |TC7 | TC6 | TC5|TC4 | TC3 |TC2 | TC1 | TCO

0x85 & R - MDAT Status

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 |D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

MDA | X X X X X X X | TC7|TC6|TC5|TC4 | TC3 | TC2 | TC1 | TCO
T
=
MDAT FLG is set by reception of a valid MDAT frame having the selected typecode. It is reset by a 125

Hz clock.

0x86 & R - MDAT Data
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 |D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | DS | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA | MDA
T15 | T14 | T13 | T12 | T11 | T10 | T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 TO

0x87 & W - NNSLD Reset: Software reset is now performed by disabling the hardware
watchdog update on FL2

0x100-0Ox1FF & (R + W) - TCLK Mask

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 |D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | DS | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

X X X X X X X X X X X X X X X [TMSK

Address = TeV_Event_Number + $100
TMSK - TeV Clock event mask (1=event disabled)




0x200 & R - BD CAMAC Data FIFO

Received data is always written to the FIFO as two words of 16 bits each. The first word read is the low

data. The second word is high data and error status.

D15 | D14 | D13 (D12 (D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

D15 | D14 | D13 | D12 |D11|D10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
0 O |ERR| PE | H2 | H1 | T2 | T1 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16

PE=1 if received parity was in error

ERR=1 if a clock error was received

0x201 & R - BD CAMAC FIFO Status and Clock Error Count

D15 | D14 | D13 (D12 (D11 |Di10| D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

FIFO |FIFO |FIFO |FULL|EC11|EC10| EC9 | EC8 | EC7 | EC6 | EC5 | EC4 | EC3 | EC2 | EC1 | ECO

DAV | MT |FULL|(LAT)

FIFO MT - FIFO empty

FIFO FULL

FULL (Latched) - Latched FIFO FULL (reset by writing to 0x204)

FIFO DAV - FIFO Data Available (after FIFO read request; reset by reading 0x200)

0x202 & W - Reset BD CAMAC Clock Error Count

D15 | D14 | D13 (D12 |D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x203 & W - BD CAMAC FIFO Read Request

D15 | D14 | D13 (D12 |D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x204 & W - Reset BD CAMAC FIFO Overflow

D15 | D14 | D13 (D12 |D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x207 & W - BD CAMAC FIFO Flush

D15 | D14 | D13 (D12 |D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO
X X X X X X X X X X X X X X X X




0x208 & R - BD CAMAC BTR Data FIFO

Received data is always written to the FIFO as two words of 16 bits each. The first word read is the low

data. The second word is high data and error status.

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
0 0 ERR | PE H2 H1 T2 T1 (D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16

PE=1 if received parity was in error

ERR=1 if a clock error was received

0x209 & R - BD BTR FIFO Status and Clock Error Count

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

FIFO |FIFO [FIFO |FULL|EC11|EC10| EC9 | EC8 | EC7 | EC6 | EC5 | EC4 | EC3 | EC2 | EC1 | ECO

DAV | MT |FULL|(LAT)

FIFO MT - FIFO empty

FIFO FULL

FULL (Latched) - Latched FIFO FULL (reset by writing to 0x20C)

FIFO DAV - FIFO Data Available (after FIFO read request; reset by reading 0x208)

0x20A & W - Reset BD BTR Clock Error Count

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x20B & W - BD BTR FIFO Read Request

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x20C & W - Reset BD BTR FIFO Overflow

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
X X X X X X X X X X X X X X X X

0x20F & W - BD BTR FIFO Flush

D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
X X X X X X X X X X X X X X X X




